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        Přebírání sortimentů na OM (VM) bude provádět pracovník zhotovitele s pracovníky Lesní správy Lužná po ukončení prací v porostu (lokalitě), minimálně však na konci dílčího období tak, aby zajistil podklady nutné k fakturaci. 
Zjišťování objemu dříví bude specifikován v Zadávacím listu a bude prováděno:
a) v hráních na odvozním místě (OM) podle Doporučených pravidel (DP) pro měření a třídění dříví v ČR 2008.
V případě příjmu dříví v hráních bude hráň po konci každé pracovní směny zástupcem zhotovitele prací „uzamčena“, tzn. čela vrchních krajních kusů budou označeny čárou lesnickým značkovacím sprejem. Hráň musí splňovat kritéria měřitelnosti a musí umožnit Poskytovateli kontrolu objemu Dříví - dříví v hráni musí být řádně srovnáno (začeleno z obou stran). V případě uložení kusů delších jak 3m musí být uloženo nejméně 10ks výřezů, aby byla hráň považována za měřitelnou. Hmota bude měřena v hráních a přepočítává se na m3 pomocí převodních koeficientů. Dříví, které nebude uloženo v měřitelných hráních, bude měřeno pro zjištění objemu jednotlivě v souladu s DP. Případné jednotlivé kusy budou měřeny na základě délky a průměru, případně čepu.
Pro příjem se používají následující převodní koeficienty:

	jmenovitá délka
	hodnota přepočtového koeficientu dle dřevin

	
	SM, JD
	ostatní jehličnaté
	listnaté

	1 – 6 m
	0,62
	0,61
	0,54

	ostatní zužitkovatelné hroubí (těžební zbytky)*
	0,35
	0,35
	0,35



*Ostatní zužitkovatelné hroubí: zbytky po těžbě hroubí, ze kterých nelze vyrobit sortiment délky alespoň 2 m, případně jejichž křivost znemožňuje řádné uložení do hrání (např. rozlámané vršky, silné větve apod.)

b) jednotlivě vždy u sortimentů delších jak 6 m, nebo se středovou tlouštkou větší jak 38 cm. Dále u vybraných sortimentů dle Zadávacího listu. Zjišťování objemu se provádí podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tlouštky měřené v kůře), nebo podle čepových tabulek pro 4 a 5 m výřezy. 
Číselník vyhotoví zhotovitel a předá revírníkovi po skončení měření.

